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Cimentación y estructura. 
 

  

Carpintería exterior. 
 

  

Baños, sanitarios y griferías. 
 

  

Sistema de ACS. (Aerotermia). 
 

  

Forjado sanitario ventilado caviti. 
 

  

Carpintería interior. 
 

  

Cocina. 
 

  

Climatización y extracción. 
 

  

Fachadas. 
 

  

Tabiquería. 
 

  

Falsos techos y pintura. 
 

  

Zonas exteriores y piscina. 
 

  

Cubiertas. 
 

  

Pavimentos y revestimientos. 
 

  

Instalación eléctrica, TV y telefonía. 
 

  

Calificación energética. 
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Cimentación y estructura. 
 

  

Forjado sanitario ventilado sistema caviti. 
 

CIMENTACIÓN. Zapatas y vigas de atado y centradoras de hormigón armado. 
 
ESTRUCTURA PORTANTE. Soportes de hormigón armado. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL. Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla y 
vigas de hormigón armado. 

Forjado sanitario de hormigón armado, sobre encofrado perdido de piezas de 
polipropileno reciclado. 
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Fachadas. 
 

 

 

Composición fachadas: 
 
REVESTIMIENTO. Revestimiento monocapa, base cal natural y conglomerante 
hidráulico. 
 
HOJA EXTERIOR. Cerramiento de ladrillo cerámico triple hueco de espesor 11 
cm. 
 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO. Enfoscado de la hoja exterior a base de mortero de 
cemento hidrófugo. 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO. Aislamiento térmico compuesto de lana mineral de 
espesor 120 mm. 
 
TRASDOSADO AUROPORTANTE. Trasdosado autoportante interior mediante 
placa de yeso laminado. Empleo de placa hidrofugada en zonas húmedas. 

 
      

 

 
 

  

Cubiertas. 
 
Composición cubiertas: 
 
FORMACIÓN DE PENDIENTES. Formación de pendientes a base de hormigón 
celular. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN. Impermeabilización mediante lámina asfáltica reforzada 
con fieltro de poliéster. 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO. Aislamiento térmico poliestireno extrusionado XPS. 
 
ACABADO. Acabado grava. 
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Carpintería exterior 
 

                    

Puerta de acceso fabricada en PVC. 
 
Aislamiento térmico interior a base de poliestireno extrusionado XPS.  
 
Cerradura de seguridad y bisagras antipalanca. Cerradura antibumping. 
 
Carpintería de PVC con tres cámaras interiores, RAL según diseño. 
 
Acristalamiento doble con cámara, bajo emisivo. Control solar. 
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Carpintería interior. 
 

  

Tabiquería. 
 

PUERTAS DE PASO. Fabricadas en MDF lacado color blanco, con herrajes y 
manivelas acabadas en color acero. 
 
ARMARIOS. Fabricados en MDF lacado color blanco, con revestimiento interior 
en melamina textil. 

Tabiquería interior de yeso laminado con aislamiento interior a base de lana 
mineral. 
 
Empleo de placa hidrofugada en zonas húmedas. 
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*TV, mobiliario, decoración e iluminación simuladas. No incluido en vivienda. No contractual. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*TV, mobiliario, decoración e iluminación simuladas. No incluido en vivienda. No contractual. 

 



 
  

Pavimentos y revestimientos. 
 
Pavimento interior de la vivienda de gres porcelánico según modelos y formatos a escoger. Grupo Keraben. 
 
Revestimiento en zonas húmedas mediante alicatado cerámico a escoger entre varias opciones y formatos. Grupo Keraben. 
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Baños, sanitarios y griferías. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Platos de ducha en dos colores a escoger, blanco o negro y muebles de baño 
marca SALGAR o similar. 
 
Sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco marca ROCA o similar. 
 
Griferías monomando cromado, negro o blanco marca IMEX. 
 
En cocina grifería monomando de caño alto marca IMEX y fregadero de acero 
inoxidable rectangular. 
 
Llaves de corte general para agua fría y caliente. 

 

 
 

 
 

       

09 



 
 

  

Cocina. 
 

 
 

 

Cocina equipada con muebles altos y bajos en acabado color blanco. 
 
Encimera de HPL Polyrey en blanco mate. 
 
Microondas y horno pirolítico AEG. 
 
Placa de flexinducción 4 zonas con extractor de humos CATA AS750 2 FLEX IND 
 
Monomando de caño alto marca IMEX y fregadero de acero inoxidable. 
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Falsos techos y pintura. 
 
Falso techo placa de yeso laminado. 
 
Techo registrable en las zonas donde se prevea la ubicación de la unidad interior de aire acondicionado. 
 
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. 
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*TV, mobiliario, decoración e iluminación simuladas. No incluido en vivienda. No contractual. 



 
 

  

Instalación eléctrica, TV y telefonía. 
 

  

Sistema de agua caliente sanitaria (ACS). 
 

Instalación eléctrica para grado de electrificación elevada. 
 
Tomas de TV y datos en dormitorios, salón comedor, cocina y terraza.  
 
Mecanismos marca EFAPEL. Modelo Apolo 5000. Color blanco. 
 
Video portero digital con pantalla a color.  

Instalación de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor 
aerotérmica ACS de 190 litros, modelo KCA V4.2. 
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Climatización y extracción. 
 
 
CLIMATIZACIÓN. Sistema de climatización mediante aire acondicionado por conductos de media presión Health-Connect HAIER, con rejillas regulables. 
 
Instalaciones independientes en plantas baja y primera. 
 
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. Sistema de ventilación mecánica en zonas húmedas para garantizar el óptimo grado de ventilación. 

 
 
 
 
 
 

 

   

 
   

 

 
 
 

14 



 
 

  

Zonas exteriores y piscina. 
 

                    
          

Piscina privada de dimensiones 6,40 x 3,00 metros totalmente instalada con 
sistema de depuración. 
 
Toma de agua y luz en el jardín para facilitar la instalación del riego automático y 
alumbrado. 
 
Acabado exterior en hormigón fratasado en zonas indicadas en proyecto. 
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Calificación energética. 
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*Calificación energética A o B según certificado energético de proyecto. 

 


